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希捷盘修复思路与流程
希捷修盘一是修认盘,二是修坏道 
 

不认的盘一般都看指令来判断,常见问题或通病时一般使用专修提供的几个针对型功能按钮即可快速修复。 
如果固件错误造成的不认盘或F级,大部分情况下都是通过做校准来修复的。 
认盘的一般情况也要检查下指令信息有无报错，有报错的要影响数据的正常读取，或是读取慢等现象，没有报错的，一般就是修坏道了。修坏道常用方法是：" 装入 转到IDE 清零 扫描 加表 再清零，最后扫描确认"，直接做全面自动校准最好，只是牵涉到反而修来不认的风险，但有时大量坏道确实无法加入P表时，校准是唯一有效的方法。 
从上面的叙述可以看出 希捷硬盘 开校准（sf）是多么重要的方法。 
 

判断如何修 
 

如果模块正常，但是坏道较多，可以从02级开始跑自动校准（自检）。

风险：ATA模块会丢失，(K8\K9\K10的还会丢失APP模块)跑完后，要回写原盘ATA固件和APP模块。

 

如果坏道不多，可以从 age26 或age30、age31开始校准，不会破坏ATA

 

跑校准正常到 age=50 会停止(很多是不正常结束,比较多的是在AGE=4F结束)，校准过程中任何时候可以点分号; 查看校准进程查看AGE值。按句号键看TRK值有没有变化，来判断流程还在跑没有。

 

K8\K9\K10盘02级校准到AGE=50结束是正常的，但也有 age=99 结束的但也正常；

但这个时候不要断电，继续指令下输入N10,,22回车，CTRL+T继续再跑。

 

开校准 
 

一： 在T>模式下输入指令：N02,,22 这时还没有正式开始，只是定义开始地方

二：按 ctrl+t 开始校准。

三：校准到 age=50 为止

如果校准后是 age=4f（表示效果不是跑的很好），如果这个时候要修来认盘就在指令下输入N50,,22回车，回到AGE=50，回到50后最好断电开电一次，看看指令下有没有显示其它报错信息，如果显示需要回写1号模块的就回写1号模块。也可以不写认，直接人工转到F级，来重做F级的校准。

 

四：回写ATA固件 （校准和回写1.mod期间，千万不要断电）

在指令模式下，显示：OVERLAY FAILED 就是要回写ATA的意思。 
 

五：复位 Crtl+C 在不断电情况下启动（复位硬盘）\

在指令模式下，显示：STUFF WAS UNREADABLE 就是回ATA写完成 
 

六：显示：STUFF WAS UNREADABLE,这个时候同样是不能认盘就绪的,需要通病修复.通病修复的方法是:对硬盘进行装入后在"硬盘固件检测"里面点"通病修复"，通病修复不成功，尝试回写同参数好的4号固件（最好回写我们校准之前备份的原盘4号模块）。

 

七：显示 master 表示"就绪"，(K7以后的盘,不一定显示master也能就绪,关键看程序上的状态栏显示)这时就表示盘被修认了。

 

八：通病修复完后要关开一次硬盘电源，然后选择"从硬盘装入"，这时硬盘会变成我们维修软件默认的字符串，LBA值也会很大或不对，我们就在专修软件的其它选项里面吧型号和LBA值改回来就OK了，然后再断电开电，再装入看看有没有改好，这样就算完成了一次修复流程（可以算是写认的过程）。这下就可以扫描、加P表、清零等等这些操作了（这些操作基本就是对数据区操作了）。

 

九：扫描坏道，要是有坏道，但是可以认盘（型号、SN、LBA都可以出来就是认盘的），型号什么都对，可以用 缺陷修复—全盘清零

全盘清零期间不要断电，断电会全盘加密。（但可以解密处理，最好不断电）。

固件回写 
 

回写固件时，要是从网站上下载了一些固件，可以选择合适的固件（根据型号，固件版本号、电路板号、SN 前三位相同的原则），进行回写。（平时多对新盘，好盘，进行备份，作为今后修盘的素材）

 

 

砍头 
 

分为两种情况：

一是认盘的情况下砍头（通常表现在用MHDD扫描有规律性坏道，或在指令下V1,V2,V3,V4发现大量坏道记录在某个磁头），直接可以在我们软件磁头操作界面下输入剩余的磁头数，然后点保存，这就是从后往前砍头，当设置成1点保存，关开一次电后当前盘就只有一个头了。（后面的磁头都被砍掉了）如图：


二是不认盘的情况下砍头，这里有分两种情况，一个是可以到T>下用Y指令的情况，具体砍头格式是："T> Y 当前磁头类型 剩余磁头数" 我们在指令下用"；"查看AGE状态时，同时可以看到的如： "TYPE =E0"的字样，那么这个盘的磁头类型就取E，如图：
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输入指令：YE0 回车表示砍来只留一个头，如果输入指令：YE1 回车表示砍来只留两个头。 砍完头后，还要在指令下输入W回车写入并保存。如图：

 

砍头后的判断和后期处理 
 

判断方式：用"；"分号看看MXHD=? 如图：
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如果MXHD小于原来的值表示砍头成功，否则失败

 

一：本来就认盘的砍头后要关开一次电，看指令应该提示需要通病修复，通病修复后重新从硬盘装入，然后会发现型号和LBA值都不对了，此时在我们专修软件"其它操作"里面手动改回原来的型号和LBA值，再次关开电重新装入，再"转到IDE"扫描或清零操作。（错误操作：有很多用户砍头后重新关开就开始清零操作，并没有通病和重新装入，造成清零失败或长时间清零不能结束）

二：不认盘或F级引导到T级下砍头处理的，直接在指令下关开电看是否能就绪，不行再检查其它硬盘故障。

三：通过改SN开校准砍头的按校准流程处理。

以下是砍头后,观察的指令信息:

U6砍头后显示只有一个头的情况:

[image: image3.png]DYEQ

UG - ST320410A(A), 03.99

VEPIConfig: 08, FF, FF, FE.
Renteadap: 00, 01, 02, 03.

Total Capacity= 02663330

scyl Bcy1
005E-0075.
o07c-0m0
omi-1Dac
1DaD-a2FA
32rB-4876
4877-5908
595-6978
6979-7850
851-87FD
BTF1-96CE
96C-4730
AT31-BE3
BA3B-CASE
CABS-DIE3

Y
v

m

N
N

B
L
N
N
N
NI
N
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
WL

B

L
L
L
L
L
L
L
NIL
wIL
NIL
wIL
wIL
wIL
NI




酷鱼系列可以在指令下2级里面输入x观察区段和磁头信息:
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最后再重新对硬盘关开电[image: image5.png]_ON | OFF]|



就完成了砍头。（不认的情况砍头，通常是为了排除非主头引起的不认盘情况）。另一个就是F级下砍头，F级下砍头有两种操作方式，一个是用我们的装修软件引导起来到T级下Y指令砍头（同上,但一定要使用R正常的装入资源,不能装入资源的,或R回车后,出错的,都不行,换下面改SN做校准的方式砍头），另外一种方法是通过做校准来砍头，也就是在做校准之前改SN信息告诉希捷校准程序，从而实现砍头。具体改SN的方法是：在校准前输入SN时，输入你想保留磁头数所对应的SN 号，再开校准即可。

 

SN 和磁头数量的对照表 
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跳砍-任意砍头 
跳砍是有先决条件的,不是什么盘都支持。

必须有外置ROM芯片，支持K指令的盘才可以

所谓跳砍就是和上面的砍头方法不同，上面的方法都是从后往前砍头，及逐一砍掉后面的头（0头不变），而跳砍是砍掉0头后的任意磁头（0头不变这点相同）。

 

举例：

K指令任意砍头： 
 

笔记本为例： 
 

首先使用Y指令设置磁头剩余数量：Y2 表示留3个头。 
然后使用k指令砍掉不用的磁头：k2表示砍掉2号头。 
最后W命令保存。 
详细请见：http://down.xlysoft.net/download/st-kan1.rar 
教程：http://bbs.xlysoft.net/showtopic-2783.aspx 
 

（备注，指令下输入小写k 显示磁头地图不代表可以使用k指令来跳砍，kxxx后能显示"Removing 删除的磁头信息"才表示可以跳砍，另外还需要外置ROM支持才可以。） 
 

跳砍与专修程序中"磁头前移"的唯一区别是：一个使用指令手动完成指定磁头的砍掉操作，一个是使用专修程序一次性位移后面的磁头。原理相同，方式不同而已。

 

砍0头（重定义主头） 
 

希捷砍0头操作教程

http://bbs.xlysoft.net/showtopic-2856.aspx
 

http://bbs.xlysoft.net/showtopic-2781.aspx
 

http://bbs.xlysoft.net/showtopic-594.aspx
 

砍0头，不是砍掉0头，是用后面的头替换0头的工作，及重定义主头。由于希捷硬盘主磁头的定义信息保存在电路板上的ROM芯片中，故而需要刷写ROM，修改其原有定义。这个改好的ROM文件，效率目前只提供了三种：
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具体操作就是，在校准前刷下对应的ROM文件即可。（刷了修改磁头定义的ROM文件后，必须校准才可以，否则是F级）

总结：

（1）所有多头盘都可以砍除0头外后面的磁头。（修改固件区数据实现）

（2）有外置ROM的多头盘，支持K指令的 可以跳砍和"磁头前移"。（修改固件区数据实现）

（3）有外置ROM的多头盘，且有成功修改过主磁头定义的，可以砍0头。（修改ROM信息实现）
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